Laposteto rendszerek
BauderTHERMOPLAN - FPO a csucskategoria
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BauderTHERMOPLAN
A legjobb valasztas

Az ipari épiiletek - és csarnokok
épitésénél a konnyliszerkezetes
tetGket a legtobb esetben miianyag
lemezzel szigetelik. Ugyanugy,
mint a bitumenes lemezeknél, itt is
érvényes, hogy a felhasznalt rend-
szer mindéségén mulik minden.

A BauderTHERMOPLAN egy modern,
csucsminéségl FPO - PP vizszigetel§
rendszer. Biztonsagos, felhasznald-
barat, hosszu élettartamu és a tébb
éves gyakorlat soran kivaléan megallta
a helyét.

Schwepnitzi gyarunkban magas i
minéségu, innovativ tetszigetelé B
lemezeket gyartunk lapostetkre a
technika legujabb allasat szem el6tt
tartva, jol bevallt Bauder minéséggel
és hozzaértéssel.

Bitumen és miianyag egy kézbdl

A vizszigeteld rendszerek legnagyobb
németorszagi gyartdjaként a Bauder
mindenre kiterjed6é hozzaértéssel bir

a lapostetdk terlletén. Mindegy, hogy
bitumen vagy mdlanyag: komplett rend-
szermegoldasaival a Bauder minden
kovetelménynek megfelel és rugalmasan
elégiti ki a vevdi igényeket. A felhasznaldk
és tervez6k valamennyi vizszigetelési
feladatra megtaldljak kinalatunkbdl az
optimalis termékeket. Kérdezze a Bauder
szaktanacsaddjat!




Biztosabb, gyorsabb varratlezaras
A BauderThermoplan forré leveg6vel
torténd hegesztése 380-480°C-os
hegesztési tartomanyban biztonsagos
és gyors. A varratlezaras biztonsago-
san és hosszabb elékészilet nélkul
térténik meg.

Sokoldalu felhasznalhatésag

A BauderTHERMOPLAN valamennyi
kénny( fédémszerkezet esetében fel-
hasznalhaté: ujépitésnél, felvjitasnal
és zoOldtetd kialakitasanal. A lemezek
bitumen - és gyodkérallék az FLL irany-
elveknek megfeleléen.

Védelem hosszutavon

A BauderTHERMOPLAN UV - idgjaras
- és Oregedésallé. A kivalo mindség
FPO lemezek hosszu éveken keresztll
védik a tetét, mechanikusan rogzitett
vizszigetelés formajaban, leterhelés
(pl.: kavics, teraszlemez) és zdldtetd
alatt is.

Kornyezetbarat és jol hasznosithato
Mint FPO rendszer illékony lagyitoszer
nélkll nem bocsat ki karosanyagot,
fust - és szagmentesen hegesztheté.
A lemezek tébb évtiezedes hasznalat
utan - élettartamuk végén - Ujrahasz-
nosithatok, vagy hékezelve maradék-
talanul felhasznalhatok.

Komplett rendszerek

A BauderTHERMOPLAN vizszigeteld leme-
zek kilénbdzé vastagsagban és széles-
ségben kaphatok, annak érdekében, hogy
a legkiildnbdz6bb kdvetelményeknek is
megfeleljenek. A rendelkezésre all6 rend-
szertartozékok megkdnnyitik a felhasz-
nalast és lehet6vé teszik az egyedi elkép-
zelések teljes mértékl megvalositasat.




Tetoszigetelés BauderTHERMOPLAN-nal
Rendszerben biztonsagosabb

Megbizhaté védelem, egyszerii
rendszerfelépités:

Az egyrétegli Bauder
THERMOPLAN vizszigetelés
minden érvényben lévo standard
kévetelménynek megfelel, s6t
részben til is mutat azokon. A
kivalé minéségili FPO tetdszigeteld
lemez anyagtulajdonsagainak
kdszonhetben biztonsagosabb
fektetést tesz lehetdvé ujépités és
felujitas soran egyarant.

EJ BauderTHERMOPLAN
vizszigetelS lemez
A kivaloé mindségli FPO mdanyag
tetészigeteld lemez egy rétegben,
szabadon fektethet6 és a varra-
toknal forrd levegbvel hegesztheté.
A szélszivas elleni védelem mecha-
nikai rogiztéssel, vagy leterheléssel
gyorsan és megbizhatéan torténik.

FJ Hészigetel BauderPIR FA

A Bauder PIR nagy teljesitményd
hészigetel§ anyag szabad fektetés
esetén, kiegészitd tlzvédelmi réteg
nélkul megfelel a B,yq(t1) kdvetel-
ményeinek. GV 120 véddéréteggel
pedig a B,(t3) emelt szintl
kdvetelményeinek is eleget tesz.
Mechanikai rogzitéssel t6rténd fek-
tetésnél a GV 120 fatyol hasznalata
mindig sziikséges.

EJ] Bauder parazaré

Valamennyi fdodémszerkezethez

és éplletszerkezeti megoldashoz
kilénb6z6 szakitdszilardsagu para-
zarok és rendszertartozékok allnak
rendelkezésre.

Tetofelujitas
BauderTHERMOPLAN lemezzel

Régi éplileteknél - bitumenes viz-
szigetelés esetén is- hasznalhaté
a BauderTHERMOPLAN T 15 V
feltjitd lemez. Ez az FPO lemez
also oldalan filckasirozasu. Az
aljzatra PUR ragasztéval rogzithetd
és a varratoknal forr6 leveg6vel
hegeszthetd. A hossz - és kereszt-
iranyu toldasoknal a lemezeket
tompa Utkdztetéssel egymashoz
kell illeszteni és 20cm széles
BauderTHERMOPLAN csikokkal
fellilhegeszteni.



Mechanikailag régzitett vizszigetel6 rendszerek

A vizszigetelést a fédémszerke-
zethez a nyomasallo hészigetelésen
keresztil, mechanikailag rogzitik

és az atlapolasokat hegesztik (EPS
hészigetel8lemezeknél tlizgatld
lemez sziikséges).

Leterheléssel rogzitett rendszerek

A hdszigetelés nélkili tetOk ese-
tében a mechanikai rogzités az
el6zéekhez hasonldan térténik.
Acél trapézlemez f6dém esetében
a vizszigetelést egy pétlolagos
kiegyenlité rétegre fektetik.

Az atlapolasokndl a régzi-

tés egyik alternativaja a
BauderTHERMOPLAN rogzitésinnel
t6rténé egyenesiranyd meg-
fogasa. Ebben az esetben a
BauderThermoplan lemez anya-
gaval megegyez§ atlapolé szalagot
hegesztenek a lemezre.

A hasznositott fellleteken kivdl (pl.:
terasztetd, vagy zoldtetd) leterhelés-
ként szolgalhat az egyszer( kavics-
szOras is. A vizszigetelés a varrato-
knal hegesztve van és legalabb 5
cm vastagsagban kaviccsal leterhelt
(szélszivas elleni rogzités).

A Bauder robosztus és gyokeérallo
mianyag vizszigetel6 lemezei
alkalmasak intenziv és extenziv
zOldtet6k kialakitasahoz. A z6ldtetd
egyidejlileg szélszivas elleni véde-
lemként is szolgal és a mechanikai
rogzitést feleslegessé teszi.




BauderTHERMOPLAN vizszigetelo lemezek

Csucsmindéség minden rétegben

IdGjarasallésag, kémiai ellenallas,
mechanikai terhelhetéség:

a csticsmindségii miianyag
BauderTHERMOPLAN lemez
hatartalan lehet6ségeket kinal.

A sokoldalu vizszigetel6 lemez
harom kivitelben kaphato, igy
felhasznaldsa minden terlleten
lehetséges. Kivaldo mindség,

hére lagyuld, rugalmas polyolefin
(FPO) mlanyagotvozet alkotja,
amely mentes a lagyitoszerekidl,
nehézfémektdl, és csekély anyag-
felhasznalas mellett is megfelel a
legmagasabb kdvetelményeknek.
Nagymértékl dsszeférhetéségének
kdészdnhetéen hasznalataval az
elvalaszté réteg szinte minden eset-
ben mellézheté.

BauderTHERMOPLAN
rendszertartozékok

A BauderTHERMOPLAN rend-
szertartozékai kozott tisz-

titdk, ragasztok, vizelvezetdk,
szell6z8k, régzitéstechnikai
eszkdzok, illetve sarok - és
tetéattorésekhez vald elemek is
megtalalhatok.

BauderTHERMOPLAN T

Nagy er6 egy lemezben

A BauderTHERMOPLAN T

egyesiti magaban a méretallan-
ddsagot, nyujthatésagot, a nagy-
fokd mechanikai terhelhet6séget,
illetve a magas UV - és
hémérsékletallésagot. Mindez biz-
tonsagosabb felhasznalast és
hosszabb élettartamot eredményez.

Koénnyii id6- és pénzmegtakaritas
A BauderTHERMOPLAN T gyors és
biztonséagos fektetése miatt kilo-
ndsen gazdasagos megoldasnak
szamit Ujépitésnél. A vizszigetel
lemezek kis sulya leegyszerdsiti

az épitkezésre torténd szdllitast és
ezaltal csokkenti a fuvarkdltséget.

A lemez fektetése:

B BauderTHERMOPLAN T magas
szakitoszilardsagu hordozébetéttel

B -30 °C alatt is rugalmas marad

B robosztus és hosszu élettartamu

M bitumen - és polisztirolallo

B gyokeérallo FLL iranyelvek szerint



Rugalmassag

—~ / A BauderTHERMOPLAN T TL extrém szakaddsi nyulasu
és alakithatosagu. Ezen tulajdonsagai miatt felhasz-
\ nalasa kénnyl. Minden méretl attorés vizszigetelésére

alkalmas.

hato.

BauderTHERMOPLAN T TL

BauderTHERMOPLAN T 15 V

Felujitas kiegészitd elvalaszté réteg nélkiil

A BauderTHERMOPLAN T 15 V als6 oldali filckasiro-
zasanak kdszdnhetden integralt elvalaszté - és para-
nyomas kiegyenlit6 rétegként is szolgalhat. Régi tet6k
esetében a vizszigetelés nem kivant kdlcsdnhatasai és
ragadasa ilyen médon biztonsagosan megakadalyoz-
hatd. Az elvalaszto réteg fektetési ideje is megsporol-

Lemez a csatlakozasokhoz és att6-

résekhez:

B A THERMOPLAN T TL hordozé-
betét nélkiili vizszigeteld lemez.
A részletek gyors és egyszer(
kialakitasat teszi lehet6vé.

B minden formahoz igazithatd

B - 30 °C allatti is rugalmas marad

B bitumen- és polisztirolallé

B gyokeérallo FFL iranyelvek szerint

B nagy szakadasi nyulas (800%-ig)

Szigetel6lemez tetéfelujitashoz

miianyagra és bitumenre:

B BauderTHERMOPLAN T 15 V als6
oldalan specidlis filckasirozassal

B idedlis mianyag- és bitumenes
lemezzel fedett tetdk feldjitasahoz

B szélszivas elleni védelem az aljzathoz
t6rténd ragasztassal (Bauder
alkalmazastechnikai dokumenta-
Cci6 alapjan)

B robosztus és hosszu élettartamu

B gyokérallo FLL iranyelvek szerint

m fatyolmenetes szélek az
egyszer(ibb varrathegesztéshez




BauderTHERMOPLAN
Milszaki adatok

Anyag FPO-PP FPO-PP FPO-PP FPO-PP FPO-PP
Szin gyoéngyhaz gyongyhaz gyongyhaz gyongyhaz gyongyhaz
(ezlistsziirke) (ezlistszurke) (ezUstszirke) (ezUstszirke) (ezlistszirke)
miszalas szbvet
Hordozdbetét muiszalas szovet mUiszalas szovet mUszalas szévet (ii=s elielen nincs
specialis filc kasiro-
zassal)

. 1,5 mm
Vastagsag 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm (filccel 2,5 mm) 1,5 mm
Tekercsszélesség " 0,5/0,75/1,5m 0,5/0,75/1,5m 0,5/0,75/1,5m 1,5m 0,5/1,5m
Tekercshossz 2 20 m 20 m 20 m 20 m 10m
Szallitasi egység 16 tekercs/raklap 16 tekercs/raklap 16 tekercs/raklap 9 tekercs/raklap tekercs

Termék/rendelési szam

1 Vagas kérésre
2 Fixhossz kérésre

1,5 m szélesség

1,5 m szélesség

1,5 m szélesség

1,5 m szélesség

0,5 m szélesség

6615 0150 6618 0150 6620 0150 6625 0150 6600 0050
0,75 m szélesség 0,75 m szélesség 0,75 m szélesség 1,5 m szélesség
6615 0075 6618 0075 6620 0075 6600 0150
0,50 m szélesség 0,50 m szélesség 0,50 m szélesség
6615 0050 6618 0050 6620 0050

IBAUDER

Bauder Kft.

1158 Budapest, Késmark u. 9.
Telefon +36 1 417 3121
Telefax +36 1 417 3121
Megrendelés +36 1 417 3240
bauder@bauder.hu

Ezen prospektus valamennyi adata a technika jelen-
legi szintjén alapul. A véltoztatas jogét fenntartjuk.
Kérkilk, hogy adott esetben téjékozédjon a rendelése
idépontjaban mértékadd miiszaki ismeretszintrél.

6600/1110 HU
www.bauder.hu



