Heratekta-C3, Heraklith.
Heratekta-C3 F

Tobbfunkcids hészigeteld tabla




Heratekta-C3, -C3 F

TERMEKLEIRAS

Hdromrétegli kompozit fagyapot épitélap, polisztirol hab
hészigetel8 maggal, kétoldali cementkatési Heraklith
fagyapot fedéréteggel. A Heratekta-C3 F homogénebb
szdlszerkezetének készdnhetden latszé felileteken
esztétikusabb megjelenést nyiit.

FELHASZNALAS

Homlokzatok, fédémek, gardzsok hészigetelésére,
bentmaradé zsaluzatként héhidak kikiszobélésére, alulrél
hils fodémek szigetelésére.

A cementkétést fagyapotréteg kdvetkeztében itésalls
feliletet és j6 vakolatalapot biztosit.

GYARTASI MERETEK

Tébbrétegi kompozit fagyapot tabla
EK tandsitvdny szédma: K1 -0751 -CPD-209.0-01-05/12
CE jelslési kéd: WW-EN 13168 - L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)50-TR5-Cl1

MUSZAKI JELLEMZOK

* kivalé hészigeteld képesség

* kiemelkedd akusztikus jellemz8kkel rendelkezik

* bentmaradé zsaluzatként is haszndlhaté

* kivalé épitésbioldgiai tulajdonsagok

* ellendll a mikroorganizmusoknak, rdgcsdléknak, nem
érzékeny a szennyezddésekre

* kémiailag semleges, nem Iép reakciéba a kérnyezet
anyagaival

* kénnyen vaghaté a kivant méretre és formdra

* rendkivil ellendllé a mechanikai igénybevételekkel
szemben

* igény szerint &tfesthetd

* kivalé idg- és idgjarasallésag

Teljes vastagsdg mm 25 35 50 75 100 125 150
Rétegek vastagsdga mm 5/15/5 5/25/5 5/40/5 5/65/5 5/90/5 5/115/5 5/140/5
Fajlagos témeg kg/m? 7.0 7,0 7.5 8,0 8,0 8,7 91
Csomagoldsi egység  db/raklap 42 32 22 14 11 9 7
Hosszsdg mm 2 000*

Szélesség mm 500

Szdllitds: eldobhaté raklapon, csomagolva, két helyen pdntolva  (*rendelhetd 1000 mm hosszban is)
MUSZAKI TULAIDONSAGOK

Jellemz8k Jeldlés Leirds/Erték Mért.egység Szabvény
Tiizvédelmi osztdly - E - EN 13501-1
Deklardlt hévezetési tényezd A, POEZ?;ZLE?Z::%B}OOAO W/mK] EN 13168
Telies vastagsag d 25 35 50 75 100 125 150 [mm]

Hévezetési ellendllds deklardlt értéke R, 050 075 110 175 235 300 3,60 [m2K/W] EN 13168
Nyomészilardsag (10%-os ésszenyomédas) o, > 50 [kPa] EN 826
Feliletre merdleges hizészilardsdg o, >5 [kPa] EN 1607
Péradiffiziés ellendlldsi szam v 20 - EN 12086

Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai reprodukciét és az elektronikus médidban térténd téroldst.
A dokumentumban bemutatott folyamatok és munkatevékenységek kereskedelmi céld haszndlatat nem
engedélyezzik. Kiemelt figyelmet forditottunk a dokumentumban taldlhaté informéciok, szévegek és dbrak
8sszedllitésara, ugyanakkor hiba eléforduldsa nem zdrhaté ki telies mértékben. A kiadé és a szerkeszték nem
véllalnak jogi vagy egyéb felel8sséget barmely helytelen informdciéért és az abbdl szdrmazé kévetkezményekért.
A kiadé és a szerkeszt8k haldsan fogadnak minden fejlesztési javaslatot és a megtaldlt hibakra vonatkozé
visszajelzéseket.
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