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Lindab Seamline®

Lindab korcolt siklemezfedések — PLX, SRP Click
MUszaki informacio



SRP Click tet6profil kivitelezés kdzben




Lindab SRP Click e

Alapanyag: S250GD (MSZ EN 10346),bevonatos tlzihorganyzott acéllemez

Folyashatar: 250 MPa
Kiils6 bevonati rendszer: Classic, Classic-matt, Premium, Elite

SRP Click
Tipus: L-SRP 25 L-SRP 38
Lemezvastagsag mm 0,5 0,5
Profilmagassag (H) mm 25 38
Fedészélesség (B) mm 5083 480
Gyartasi hossz mm 800-8000 800-8000
Onsuly kg/m? 4,8 5,0
Korc-visszavagas mm 25 25

Sorolasi irany jobbos v. balos  jobbos v. balos

Elérhet6 bevonatok: Classic, Premium, Elite

Okorcolt tetoprofil

SRP Click Dn

Tipus: L-SRP 25Dn L-SRP 38Dn
Lemezvastagsag mm 0,5 0,5
Profilmagassag (H) mm 25 38
FedGszélesség (B) mm 500 477
Gyartasi hossz mm 800-8000 800-8000
Onsuly kg/m? 4,8 5,0
Korc-visszavagas mm 25 25

Sorolasi irany jobbos v. balos  jobbos v. balos

Elérhet6 bevonatok: Classic, Premium, Elite

BALOS IRANYU
(szerelés balrél jobbra)

Ereszveg

Tartozékok:
e Csavarok: LW-C (SRP profil-fa aljizat); LL2T-Dn (SRP-szegélylemez); LWT-Dn (szegélylemez-fatarto)
o Standard elemek: BTSRP élhajlitd szerszam; C2SRP beakaszto lemez (fércszalag)
o Takaro szegélyek: egyedi élhajlitott elemek
(Részleteket Id. Szerelési utmutatéban)

Alkalmazasi teriilet:

JOBBOS IRANYU
(szerelés jobbrol balra)

Ereszvég

o Allékorcos siklemez tetéfedés, (szalagfedés) hagyomanyos és modern megjelenésii épiiletekhez
o Minimalis tet6hajlasszdg: altalanos esetben 14 fok, korlatozo feltételek esetén 7 fok

(Id. Tervezési segédletben)

o Aljzat: folytonos alatamasztés vagy sUritett tetblécezés (50mm széles, max. 300mm osztés), utdbbi csak a

merevitébordas ,Dn” valtozat esetén javasolt



MUszaki adatok

Szines bevonatos (Premium/Elite) PLX acéllemez
allokorcos fedéshez

Alkalmazasi teriilet

A Lindab PLX siklemez kivaldéan meg-
munkalhatd, alakithaté alapanyag a ba-
dogos munkékhoz. A PLX min&séget
elsésorban elegans megjelenésu, gya-
korlatilag tetszéleges tetéformak allo-
korcos fedéséhez (szalagfedés) hasz-
naljuk, de tokéletesen alkalmazhato
esztétikus homlokzatburkolashoz, sze-
gélyelemek, parkanyok, falfedések ki-
alakitésara is.

Tizihorganyzott PLX alapanyag
jellemzéi

Tlzihorganyzott MSZ EN 10346 szerint
acéllemez

Lemezvastagsag 0,60 0,06 mm
Folyashatar >= 180 N/m?
Szinbevonat Premium ill. Elite

Korréziégatlé bevonat 2275 (Premium)

Z350 (natur horg. és Elite)

610mm (Premium)
670mm (Elite)

Tekercsszélesség

A1 (natdr horganyzott)
A2-s2,d0 (Premium,Elite
bevonatos)

Termékleiras

A Lindab PLX alapanyag badogos-
ipari mindségd, extra ,lagy”, kivaldan
alakithatd, cinkbevonaty acéllemez.
Gyakorlatilag nincs ,visszaalakuld” ké-
pessége, igy feszes, jol zard korcok (fal-
cok) készitheték. A PLX siklemez rendel-
hetd teljes tekercs (79m), bontott tekercs
(8-24m),  siktdblalemez  (2m) vagy
el6korcolt szalag (1-10m) formajaban is.
Az anyag korcold géppel és kézi szer-
szamokkal is kdnnyen megmunkalhato.

A 670mm ill. 610mm tekercsszéles-
ségl PLX siklemezbdl 600mm-es ill.
540mm-es korctavolsaggal készithetd
kett6s allokorccal illesztett szalagfedés.

Bevonati rendszer és szinvalaszték

A Lindab PLX korcolhato siklemez el-
érhetd natur tlizihorganyzott kiviteloen
vagy a szinoldalon 2 féle, un. ,Premium”
és ,Elite” bevonati rendszerrel. Mindkét
szines bevonati rendszer tébbrétegd,
specidlis festékbevonat, amely megfelel
az alakithatosag, tapadas, karcolas- és
UV-dllésag kovetelményeinek. A Premi-
um rendszer az atlagos varosi, ipari kor-
nyezeti hatasoknak optimalisan ellenall

(megfelel a vonatkozd eurdpai szabvany
szerinti C3 osztalynak), mig a csucskate-
gdriés Elite bevonat akar fokozott korrdzi-
6s viszonyok (C4 osztaly) esetén is kivald
védelmet biztosit az acéllemeznek. A
bevonati rendszer tipusatdl fuggd széles
szinvalaszték a kataldgus végén talalhato.

A bevonatos lemez hatoldala semle-
ges szlrke szinl epoxi festékkel van be-
vonva, és itt szerepel az azonositd
videojet felirat is.

Szinbevonat

Classic, Premium,

Alapoz6/Primer réteg
Passzivalé réteg

Acélmag

Passzivald

Hétoldali lakk réteg

Korréziéallé fémes bevonat (Cink, Cink-Magnézium)

Korrézi6allé fémes bevonat



Korrézio

A lemezeket ne taroljuk nedves kérnye-
zetben és korrdzidt okozo, agressziv anya-
gok kdzelében. Kerdiini kell az anyag kulté-
ri tarolasat. Ha az anyag kultéri tarolasa
szikséges, megfeleléen fedjik le, és ol
szelléz6 terlleten taroljuk a nedvességgel
vald  érintkezés elkerllése érdekében.
Megmunkalas soran a fémforgacs elszine-
z8dést, hosszU tavon pedig korrdzidt
okozhat, ezért azt el kell tavolitani, biztosi-
tani kell a fellletek tisztitasat.

Vagott élek

A vagott élek a korrézié veszélyének fo-
kozottan ki vannak téve (,€lkorrdzid”),
azonban normdl kértimények kézott (vé-
kony, 1,0mm-nél kisebb vastagsagu hor-
ganyzott acéllemez; visszahajtott, ezaltal
védett lemezszélek) a vagott éleket nem
szUkséges véddfestékkel lefesteni. A javi-
téfesték olyan kdrnyezetekben alkalmaz-
hatd, ahol a vagott szélek esztétikailag ki-
tlinnek.

Elettartam és karbantartas

A szines bevonatu lemezek esetén ki-
|6nbséget szokas tenni az esztétikai és a
mUszaki élettartam kozott.

Az esztétikai élettartam annak mértéke,
hogy mennyi id§ alatt valtozik meg (fakul) a
szines bevonat annyira, hogy a kilsé meg-
jelenés mar nem felel meg a — tobbnyire
szubjektiv — elvarasoknak.

A mUszaki élettartam pedig azt jelzi,
hogy mennyi id6 elteltével nem tudja a
tet6fedd lemez tobbé mar betdlteni a
mUszaki szerepét, funkcidjat, azaz mega-
kadalyozni a beazast, megvédeni az épu-
letszerkezeteket a kilsé kornyezet karos
hatdsaitol.

A rendszeres karbantartas meghosz-
szabbitja a szines bevonat élettartamat és
ezaltal azt az id6t, amikor Ujrafestésre lehet
szUkség. A napsugarzas, az idgjaras olyan
tényezdk, amelyek hozzajarulnak a szinbe-
vonat eldregedéséhez, de azt a kdrnyezet-
szennyezeés is befolyasolja. Az élettartam
flgg attdlis, hogy az anyagot tetéfedéshez
vagy falburkolatként hasznaljgk-e, példaul
alacsony hajlasszogl deli fekvésu tetdkre
nagyobb hatassal van a Nap, mint az
északi fekvésli fellletekre. A Nap a szinbe-
vonat eloregedését kétféle modon befo-
lyasolja: ultraibolya (UV-) sugarzassal és a
Nap melege (h6hatas) révén. Ezért a szin
kivalasztasa is befolyasolja az élettarta-
mot: a vilagos szinek kicsit tovabb tarta-
nak, mig a sotét szinek révidebb ideig. A
szines bevonat élettartama fligg a kornye-
zettdl is, ahol a lemez taldlhato. Az élettar-
tamot  befolyasold  tényezdk  kdzott
szerepelnek a helyi gyarak szennyezé-
anyag-kibocsatasa, a gépkocsi-forgalom
és az olajflités. Rendszeres karbantartas-
sal egy lemeztetd varhaté élettartama ko-
rUloelll 30-40 év, vagy anndl tdbb. Egy
nem serllt feddréteg varhatd esztétikai
élettartama legalabb 15-20 év az Elite be-
vonat esetén. Az élettartam rendszeres
vizsgdlattal és karbantartassal meghosz-
szabbithatd.

Javitofesték

Ha a szines bevonat kismértékd karco-
lasos sérlilést szenved, javitdfestékkel kija-
vithatd. Vékony ecsettel csak a megkarcolt
terlletet fesse be. A feddrétegen at nem
hatolé karcolasok altaldban nem igényel-
nek javitofestést. A Lindab valamennyi
standard szinben kindl javitdfestékeket.

Tervezés, kivitelezés

A helyszinen korcolt siklemez-fedés
esztétikus és mlszakilag megfelel§ kiala-
kitasa csak igényes és preciz szakmai
képzettséggel biztosithatd, mind a részlet-
tervezés, mind a szerelés szempontjabdl
(aljizat, rogzités, tomités, szelléztetés, ala-
téthéjazat stb.). A korcolt fedés szerelését
csak igazoltan képzett, tapasztalt tetdfe-
dé-badogos szakemberek végezhetik.

Munkavégzés hidegben

Az dllokorcos tetéfedéshez alkalmazott
natdr horganyzott és szines bevonatos
Lindab PLX acélemez egészen -5°C-0s
alsd lemezhdémérsékletig korcolhatd gép-
pel, kézi szerszamokkal pedig +5°C-ig. Ala-
csonyabb hémérsékleteken kis repedések
keletkezhetnek a korrézidgatlo rétegben il-
letve a szinbevonaton az anyag megmun-
kalasakor, ezért nem javasolt a szerelése.

1. legaldbb 23 mm-es nyers hornyolt
deszkaaljzat

"‘f*_ 2. elvalaszto réteg, alatéthéjazat
Mar. 600 e 3. maximum 450 mm-ként elhelyezett
' rogziték
©) 5 2 1 4. korc
| ) | | | Eﬁ | 5. Runotex vagy Abratex 80 témitéanyag
|4 i i ? 7 X7 6. PLX lagy lemez

Kapcsolédé marketing és szakmai anyagok:

e | indab Seamline image prospektus
e PLX Alkalmazastechnikai utmutaté




MUszaki adatok

Alucink bevonatos PLX acéllemez alléokorcos fedéshez

Alkalmazasi teriilet

Az Lindab alucink bevonatos PLX
siklemez kivaldan megmunkalhato, ala-
kithatd alapanyag a badogos munkék-
hoz. Az ezlstds szirke szind alucink
bevonat révén a hagyomanyos hor-
ganybadog-fedés elegans, patinas,

Lnemesfém-jellegd” megjelenését nyujt-
ja — 6tvdzve a PLX mindségl acéllemez
mUszaki elényeivel. Felhaszndlasi terU-
lete a valtozatos formaju tetéfedések
(szalagfedések), esztétikus homlokzat-
burkolasok, szegélyelemek, parkanyok,
falfedések készitése.

Alucink PLX alapanyag jellemzéi

Aluminium-cink

MSZ EN 10346

bevonatos szerint
acéllemez

Lemezvastagsag | 0,60 +0,06 mm
Tekercsszélesség | 670mm
Folyashatar >= 180 N/m?
Korrézidgatld AZ185

bevonat (185g/m2 =

25+25 mikron)

Al

(EN 13501-1

szerint)

Napsugarzas 81% (beépitéskor)
tlkrozése 39% (bemattulva)

Termékleiras

A Lindab Alucink bevonatu PLX acél-
lemez festés nélkll hasznalhatd korcolt
szalagfedés készitésére, egészen C4-
es kornyezeti osztalyig. A korrézidgatlo,
specidlis 6tvozetl fémbevonat dsszeté-
tele: 55 tdmeg% aluminium, 43,4% cink
és kb. 1,6% szilikon, 6sszesen 185 g/
m2 fajlagos tdmegben, amely megfelel
kb. 25-25ym kétoldali rétegnek.

A felUlet un. SPT-vel (specidlis fellleti
véddréteggel) kezelt, ami megakada-
lyozza a foltok képzd&dését a fellleten,
és megkonnyiti a megmunkalast a kivi-
telezés soran.

= &

Az alucink bevonatos Lindab PLX
alapanyag—abevonatostlzihorganyzott
PLX lemezzel megegyezden — bado-
gosipari mindségd, extra ,lagy”, kivalo-
an alakithat; gyakorlatilag nincs ,vissza-
alakuld” képessége, igy jol zard korcok
(falcok) készithet6k. A bevonatos PLX
siklemezzel megegyezik a kiszerelése
(bontatlan vagy bontott tekercs, siktab-
la, elékorcolt szalag), a megmunkalasa
(géppel és kézi szerszamokkal), a
670mm-es szalagszélességbdl 600mm-
es korctavolsag készithetd.

Kiilsé megjelenés

A felllet eredetileg ezlstos fényes, de
némiidd elteltével szlrkéssé valik, végul
pedig matt szirke lesz (,patinasodik”).

Korrézié

Az AZ185 aluminium-cink bevonati
réteg vastagsaga korulbelll 25mikron
(0,025mm) oldalanként. A korrézios se-
besség, vagyis az, hogy évente a bevo-
natbél mennyi tlnik el, maximum 0,2
mikron alacsony korrézids kornyezet-
ben (C2), ahol az Alucink szabadon van.
Elméletileg tehat meg lehet becsuini,
hogy ilyen kdrnyezetben az élettartam
meghaladja a 100 évet. Er6sebben kor-
rézios kornyezetekben (C3, C4) a korro-
zios sebesség akar 0,4 mikron is lehet
évente (kb. 50 éves élettartammal).



Fontos elényds tulajdonsaga az alucink
bevonatnak az un. onjavitd képessége,
ami az anyagot a karcolasok altal oko-
zott korrézidval szemben ellenallova te-
szi. A hosszu élettartam annak kdszon-
hetd, hogy az aluminium-cink bevonat
az acéllemeznek dupla védelmet bizto-
sit a korrézidval szemben. Az elsd vé-
delmi tényezé az acéllemezen 1évé be-
vonat, amely passzivald réteget képez
az altalanos fellleti korrézidval szem-
ben. A masodik védelmi tényezd egy
galvanelemként mUkodd viselkedés,
amikor nedves kornyezetben (elektrolit)
a lemezrdl cinkionok aramolnak a sza-
badon 1évé acélhoz és a kialakuld cink-
oxid réteg megveédi az acélmagot a kor-
rézidval szemben a karcolasokon vagy
vagott éleken.

Az alucink agresszivabb kdrnyezet-
ben is hasznalhatd, mint példaul a
tlzihorganyzott acél. Az AZ185 alucink
bevonatu Lindab PLX acéllemez bizton-
sagosan hasznalhaté C3-as és C4-es
korrézié osztalyokban is. Az EN 1SO
12944-2 szabvany tartalmazza a C1-C5
korrézids osztalyokat kulonbozd kor-
nyezeti példakkal egyttt (C1 nagyon
csekeély hatast, a C5 pedig nagyon je-
lent6s korrozios kornyezetet jelent, Id. a
tablazatot az oldal aljan). (A német DIN
55928-8 szabvany értelmében az alu-

cink az egyetlen fémbevonat, amely
hasznalhatd az erésnek szamitd lll-as
korrdzid osztalyban.)

Vagott élek

A vagott élek a korrézio veszélyének fo-
kozottan ki vannak téve (,elkorrdzio”),
azonban normal kortlmeények kézott (ve-
kony, 1,0mm-nél kisebb vastagsagu alu-
cink PLX acéllemez; visszahajtott, ezaltal
védett lemezszélek) ez elhanyagolhato.
Az alucink bevonat a hagyomanyos
cinkbevonatoknal fokozottabb védelmet
nyuijt az élkorrdzidval szemben.

Elettartam, védelem
A korrézidval és a kilsé megjelenéssel
kapcsolatban fontos szempontokat kell
betartani, az anyagtarolas és alkalma-
zas soran egyarant, amelyek befolya-
soljak az esztétikai és a mUszaki élettar-
tamot:

e Az alucink vordsrézzel, sargarézzel
vagy olommal kombindlva, nedves
kornyezetben kémiai  (elektrolitos)
korrézidt okoz! Kerdljik el az ilyen fé-
meket tartalmazd tet6kkel, épulet-
szerkezetekkel valé nemcsak kdzvet-
len érintkezést, hanem az ezekrdl
valé csapadékviz-ravezetést is. Er6-
sen agressziv kornyezetekben még a
rozsdamentes acél és a nikkel is n6-

velheti az alucink bevonat korrdzios
sebességét.

e Az alucink nedves faval vagy vorosréz
tartalmu anyaggal, impregnalt faval
vald érintkezését kertini kell, szintén
korrézids karosodast okoz.

e Az alucink bevonat nem érintkezhet
UV-stabilizator nélkdli bitumentermé-
kekkel, vizszigetelésekkel.

e KerUlIni kell az alucink bevonat érintke-
zését a lugos kémhatasu épitéanya-
gokkal, mint pl. nedves betonnal, ce-
menttel és vakolattal.

Arra is Ugyelni kell, hogy a védéfdlia

minden esetben, a beépités utan koz-

vetlenUl eltavolitasra keruljon.

Tervezés, kivitelezés, munkavég-
zés hidegben

Ugyanazokat a szempontokat kell figye-
lembe venni, mint a natdr vagy szines
bevonatos, tlizihorganyzott Lindab PLX
acél lemezek esetén.

Kapcsolédé marketing
és szakmai anyagok:

e | indab Seamline image prospektus

® PLX Alkalmazastechnikai Utmutatd

Korrézi6 osztaly | Korréziés igénybevétel Kornyezeti pédak

CA nagyon kicsi Beltéri kdrnyezet. Tiszta levegdj flitott éplletek, pl. irodak, Uzletek, iskolak, szallodak.
c2 kicsi Alacsony légszennyezettségU kultéri levegd. Vidéki kdrnyezet.
e e e S

C4 nagy Altaldnos ipari és kézepes sétartalmu tengerparti kdryezet.

C5-l nagyon nagy (ipari) Magas paratartalmu és agressziv szennyezettségl ipari kdrnyezet.

C5-M nagyon nagy (tengerparti) Magas soétartalmu tengerparti kdrnyezet.




Lindab korcolt sikliemez-fedes - PLX vagy SRP?

Kbzkedvelt, egyszerre hagyomanydrzé és modern, minimalista tetéfedés a Lindab siklemezes korcolt fedés. Ezt a fedést Lindab PLX-
bél és SRP Clickbdl is megvalosithatjuk. Mindketté megjelenésében az elegans, letisztult, szép tetézet éiményét adja, amit a sikfelllet-
nek és az azt szabdlyosan megtord korcoknak kdszonhetink.
A szinvalasztékuk rendkivil széles, alkalmazasuk szintén, hiszen kozéplleteken (iskoldk, irodahazak, kérhazak stb.) vagy exkluziv

megjelenésl lakdéplleteken (csaladihazak, tarsashazak) és templomokon, miemilék éplileteken is kdzkedvelt. Tovabba kivaldan alkal-
mazhatodak Uj épitéslt hazak és tetéfelljitasok esetén is.

SRP Click

Gyakran felvetédik a kérdés, hogy egy konkrét éplilet, teté6szerkezet ese-
tén melyik siklemez terméket és fedést valasszuk - PLX vagy SRP Click?

A dontésnél a legfontosabb kritérium
a tet6hajlas és a tetéforma.

Bonyolult tetéformaknal csakis a hagyo-
manyos, helyszinen korcolt, badogos
mestermunka, a PLX jéhet széba, mig ha
egyszerlbb, letisztultabb és 14 fok feletti
tetékrdl beszélink, akkor a kivitelezés
gyorsasaga, az ar lehet a dontd és
meghatédrozé mind Onnek kivitelezének,
mind a vevének, de nézzik meg egyutt
a tovabbi fontos részleteket, hogy még
konnyebben donthesstnk!

A tradiciondlis Lindab PLX korrézio-

allo, nagyszilardsagu, mégis helyszini
megmunkalasra tokéletesen alkalmas,
specidlis ,lagy” acéllemezbdl készul. A
dupla allékorcos fémlemezfedés szilard
aljizatra készUl, beazasmentes, fokozot-
tan vizzard, esztétikus fedési mod. A PLX

szalagfedésekkel barmilyen bonyolult,
tagolt, akar ives teté-, sét akar falfellle-
tek is szépen kialakithatok.

A Lindab SRP Click el6korcolt tetépro-

fil szintén korcolt siklemez tetéfedés
megvaldsitasat szolgdlja. Az alapanyag
azonban bevonatos ,kemény” acéllemez,
amely termelékeny gépi profilozasra
alkalmas, a bepattintods (,klikk”) korcil-
lesztés gyors és gazdasagos kivitelezést
tesz lehetdvé, elsGsorban az egyszeribb
formaju, kevés attoréssel rendelkezd sik
tet&fellletek esetében. Az SRP tetépro-
fillal készUl6 tet&szerkezet vizzardsagat
megfeleld alatéthéjazattal és javasolt te-
t6hajlasszogek betartasaval kell biztosita-
ni. A kivitelezése kdnnyebb és gyorsabb
a Lindab eléregyartasi fejlesztésnek, a
bepattintds illesztésnek kdszdénhetsen.

A tablazatban téméren lathatjuk a két fedés miiszaki tulajdonsagait és szempontokat, amelyek mérlegelésével

kénnyedén lehet dénteni.

Acél alapanyag
Bevonati valaszték
Lemezvastagsag (névieges)

Termék

Kialakithaté tetéformak

Tet6fedés vizzardsagi fokozata

Minimalis tetéhajlas (a zardjeles értékek esetén
kiegészit6 intézkedésekre van szlikség®)
Helyszini megmunkalas

Korctdémités

Aljzat

Régzités aljizathoz

Alatéthéjazat
(szell6z&szdnyeg, tetdfdlia, stb.)

I\

PLX dupla allékorcos fedés

,Lagy” lemez (folyashatar kb. 180MPa)
| Premium, Elite
0,6mm

Bontatlan (79m) vagy bontott tekercs, tabla,
el6korcolt szalag; korcmagassdg: 25 mm

Egyszer( és Osszetett formak egyarant, ives
fellletek, felépitmények

fokozottan vizzard
5 fok (3 fok)

Kézi vagy gépi korczaras, hagyomanyos badogos
technoldgia

Alacsony hajlasszdg esetén szikséges* (TBA
szalag, Runotex gél, Abratex falcolaj))

e folytonos aljzat (deszkazat, OSB)
® nagyobb tetShajlasndl ritkitott deszkazat
megengedett

Haffterekkel / fércekkel (fix és mozgd)

e

SRP Click el6korcolt tetéprofil

,Kemény” lemez (folyashatar 2560MPa)
Classic, Classic matt, Premium, Elite
0,5mm

Profilozassal el6korcolt téblalemez;
korcmagasséag: 25 v. 38 mm

Csak egyszertbb sik tetéformak, folyasiranyra
merdleges eresszel, kevés ferde éllel, kevés
attoréssel

Vizzard

14 fok (7 fok)

Nagytablas fedésekhez hasonld, gyors tetéfedd
szerelési technoldgia

Nem szlkséges

e folytonos aljzat (deszkazat, OSB)
o 22° felett sUritett (max. 300mm) lécezés is
megengedett

Gyarilag készitett oval furatokon keresztul sUly-
lyesztett fejli onfurd csavarral (LWC)

A megfelel6 alatéthéjazat kivalasztasa, betervezése a telies tetészerkezetben betdltott szerepe alapjan,
tobb szempont egyidejli vizsgdlataval térténhet (pl. tetéhajlds, tetétér hasznositasa: hészigetelt vagy
szigeteletlen tetd, atszell6ztetés biztositésa, tetéforma, stb.)*

*Részleteket Id. a vonatkozd gyartdi alkalmazasi ill. tervezési Utmutatdkban, valamint szakmai irdnyelvekben (pl. EMSZ)



MUszaki adatok

Kiegésziték PLX, SRP

Szegélyelemek

Szegélyelemek
Standard és egyedi élhajlitott szegélylemezek
PLX-hez és SRP-hez

Rogzit6- és kétéelemek =
SRP: 6nfuré csavarok, POP szegecsek l

PLX: fix- és mozgd hafterek

Foliak, alatéthéjazatok

Terméktdl és tetészerkezettdl fliggden valaszthato tipusok
(Paraateresztd foliak, szell6z&szdnyeg, parazaro folia — részletek az
Epitési Foliak muszaki kataldgusban)

Tomit6anyagok

ABRATEX S 17
1

SRP: TBA - dntapadds tomitészalag )
PLX: ABRATEX 80 Falcolaj; RUNOTEX gélanyag ‘ s

Szell6z6 elemek

TetGatvezetdk, Szell6zb csovek, Pontszell6z6 elemek

Tetobiztonsag

Csbves hofogd, horacs, tetdjarda, tetélétra




Bevonat- és szinvalasztéek

A Lindab Bevonati Rendszerek novelik az acél termékek varhato élettartamat. Kivaldan védik az acélmagot a kulénb6zé korro-
Zids igénybevételtdl, kdszonhetden a kitling felépitésiiknek. Rendkivili ellendlldsagot biztositanak az idéjarasi és a mechanikai
hatasokkal szemben. A széles bevonat-, szin- és profilvalaszték mind funkcionalisan, mind esztétikailag lehetévé teszi az
igényeknek leginkabb megfelelé kombinacio kivalasztasat.

A varhat¢ felhasznalasokhoz igazitva a Lindab 3 féle, killénb6z6 tobbrétegl bevonati rendszert kinal a fogyasztoknak: Classic,
Premium és Elite, amelyek a legmegfelelébb védelmet biztositjiak minden éghajlati és kérnyezeti feltételek kdzott.

(A bevonati rendszerekrdl részletes informdcidk a Lindab Bevonati Rendszerek katalogusunkban!)

Bevonat Alapanyag retegei Korrézios UV ellenalls-

megnevezese | acémag vastagsaga (mm) | fémes bevonat (g/m?) | festék-bevonat (ym) | kormnyezet (Re) | képesseg (Ruv)

Garancia

Seamline PLX siklemez korcolt fedéshez

Premium

Seamline SRP Click tetéproll

Classic 7200/ 2275 PE25 / MPE30

Premium 7275 TC 35

Seamline PLX siklemez

Lindab Premium bevonati rendszer

! n n 434 742

fekete antracitmetal ezlist sotétsziirke barna galambsziirke téglavords

Lindab =/iie bevonati rendszer

001 n n

087
fehér fekete vildgossziirke  antracitmetal ezlist sotétsziirke okkersarga barna

galambsziirke vildgoskék tengerkék téglavoros sotétbordd rézvoros feny6zold sotétzold patinazéld

Seamline SRP Click tetéprofil

Lindab Cl/assic bevonati rendszer

001 11:74 11374 113
fehér  vildgossziirke eziist sotétsziirke antracit matt bézs barna sOtétkék
téglavoros bordd sotétbordd cserépvoros smaragdzold sotétzold
matt matt matt
Lindab Premium bevonati rendszer Lindab “/iic bevonati rendszer

antracitmetal eziist sttétsziirke barna téglavoros stétbordd rézvoros patinazold antracitmetal patinazold rézvords

K/ Jjegyzeés: a szinek tajekoztato jelleglieg a papir alapu kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab szinektdl.
indab szinkartyakat keresse Lindab Centereinkben és Markakereskedésekben ill. Lindab badogosoknal!
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Reg no. 2014/01

A Lindab Profil Gzletag hatékony, gazdasagos és
esztétikus acél- és fémlemez megoldasokat fejleszt,
gyart és értékesit az épitdipar szamara.

A Lindab kinalata a szerkezeti komponensek

széles valasztékatdl a kdnnylszerkezetes acél
épuletrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi
és lakossagi céloknak egyarant megfelelnek.

A Lindab Profil tdbb, mint 30 orszagban képviselteti
magat Eurdpa-szerte. Kbzponti iroddja a dél-
svédorszagi Bastadban taldlhato.

@ Lindab |

Lindab Profil

2051 Biatorbagy,
Allomas u. 1/A.

Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu





